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Su Antena para Interiores con Interrupter Auxiliar 
RadioShack le proporciona una excelente recepcion de las 
senales de television VHF y UHF que incluyen los canales 
que se ven comunmente. El interrupter auxiliar le permite 
cambiarse entre antena, satelite, o cable, para recibir las 
senales de VHF y UHF de estas, o puede conectar una 
consola de video juegos a su televisor. 
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SELECCIONANDO UN LUGAR. 

Coloque la antena en un sitio cercano al televisor, la 
conexion de cable o receptor de satelite, o del adaptador del 
video juego. Pruebe varies sitios hasta que encuentre el 
lugar que proporcione la mejor recepcion para su equipo. 

Nota: no coloque la antena cerca de objetos metalicos o 
aparatos que puedan provocar interferencia. 

CONECTANDO LA ANTENA. 


en uno de sus extremes y las terminales VHF/UHF en el 
otro. 

Si su televisor cuenta con un conector de 75 ohms para 
VHF y otro de 300 ohms para UHF, puede conectar el cable 
coaxial a un separador de sehal, de forma que se pueda 
conectarse a los dos conectores del televisor. 



Satelite, Cable, TV y Video Juegos. 

Conecte el cable coaxial del receptor del satelite, cable, 
televisor, o video juego a Aux in (entradas auxiliares) que 
se encuentra en la parte trasera de la antena. Para evitar la 
interferencia, asegurese que el cable esta conectado 
firmemente. 

FUNCIONAMIENTO. 

UHF/VHF 

1. Seleccione ant (antena) en el interrupter ant/aux 
(antena/auxiliares) de la antena. 

2. Encienda el televisor y sintonice el canal deseado. 


Televisor 


Conecte el cable coaxial a To tv (al televisor) que se 
encuentra en la parte trasera de la antena, y al conector F 
de su televisor o del receptor de satelite. 



3. Ajuste los elementos y aros de su antena para 
obtener una mejor recepcion. 

Satelite, Cable, TV y Video Juegos. 

1. Conecte una fuente auxiliar a Aux in (entrada 
auxiliar) que se encuentra en la parte trasera de la 
antena. 

2. Seleccione aux (auxiliares) en el interrupter 
ANT/AUX (antena/auxiliares) de la antena. 

Notas: 

• Los modelos mas recientes de televisor presentan 
menus en pantalla que le permiten cambiar a 
VHF/UHF, para ver transmisiones fuera del aire o 
cable. Asegurese de haber seleccionado en el 
menu la posicion apropiada. 

• No doble los elementos de la antena ni los aros. 


Si su televisor no cuenta con un conector F, y en su lugar pcpppipip APinMPQ 
presenta terminales VHF/UHF con tornillos, necesitara un 

transformador 75 a 300 ohms para conectar el cable coaxial Elementos de la Antena (Bipolares) 39^^^ pulgadas extendidos 

(99.4 cm) 
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Ancho de la Banda de Operacion: 


VHP 54 MHz - 216 MHz (canales 2-13) 

UHF 470 MHz-806 MHz (canales 14-69) 

AUX 50 MHz - 100 MHz 
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